HYDRA Hydra Soft Clear Base ist eine
extrem weiche und transparente

Grundfarbe.
Eignet sich sehr gut fur helle Textile.
- Druckbar mit Geweben bis zu

77 F/lcm (195 mesh).

Empfohlen wird 48S (123 Mesh)
- Durch Zugabe von 3% Reducer 77
kann die Viskositat reduziert werden.

Technisches Datenblatt

Farbe 1 - Rezept Anteil Sieb Farbe 2 - Rezept Anteil Sieb
HYDRA SOFT CLEAR BA 77/195 HYDRA SOFT CLEAR BASE 77/195

AQUATINT PIGMENT RED C 5 GEL 3 AQUATINT PIGMENT BLACK B 5 GEL 3
STANDARD STANDARD
Rakel Rakel
Farbe 3 - Anteil Anteil Sieb Farbe 4 - Rezept Anteil Sieb

Druckparameter Druckmethode

Passende Additive

Trocknertemperatur | 160°C - 320°F| 1 | 2 x Rakeln

. Hydra Verzégerer 77:
Trockenzeit 2 | 2 x Rakeln - Trocknen Um die Viskositét zu reduzieren, geben Sie
Rakelwinkel 3% des Verzdgerers 77 dazu.

Formaldehyd und Phthalat frei
Druckgeschwindigkeitf MEDIUM

Siebreinigung

Universal Fixiermittel:

Fixiermittel, figen Sie 3% hinzu um die
Waschbestandigkeit zu verbessern.
Formaldehyd und Phthalat frei

Wasser benutzen
Hydra Jet Verzégerer:

Kommentare
Viskositatsverzogerer; geben Sie 1-3%

Nass in Nass drucken! der Farbe zu. o .
Nur anwenden, wenn die Viskositat extrem hoch ist.

Formaldehyd und Phthalat frei

Hydracryl Verzogerer:

| Farbe1 | Farbe2  ___J Farbe3 ___J Farbed Ein Retarder (Verz6gerer ) entwickel
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Alle Angaben ohne Gewahr auf Vollstandigkeit und Richtigkeit! Anderungen vorbehalten!
Wir empfehlen, vor Produktionsbeginn eigene Versuche im Hinblick auf den
Verwendungszweck durchzufuhren!




